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• Item 4.2 – Cargas: 
 
 

l)Esforços horizontais aplicados nas laterais das fôrmas da laje, para efeito de cálculo de 

contraventamento e/ou ancoragem em pontos fixos externos, devem ser adotados iguais 

a 5 % da carga vertical aplicada neste mesmo nível nos dois sentidos principais da 

laje, se não considerados os efeitos dinâmicos devidos a bombas de concreto. Neste caso, 

deve-se considerar este efeito somado ao primeiro esforço horizontal. 



Comparativo ACI 347 & Eurocode EN 12812 

3 

 
 
• ACI 347-04 Item 2.2.3 – Cargas Horizontais: 
 
 

2.2.3.1)Para construções de edifícios, a carga horizontal assumida devido ao vento, 

despejo do concreto, colocação do concreto de forma inclinada, e equipamentos atuando em 

qualquer direção dos pavimentos não deve ser menor do que 1.5 kN/m of floor edge ou 2% 

da carga permanente total sendo distribuída uniformemente por metro, devendo ser 

utilizado o maior destes valores para efeito de cálculo. 

 
 
• EN 12812-04 Item 8.2.2 – Cargas Variáveis: 

 
8.2.2.2) Uma carga horizontal equivalente a 1% do total da carga vertical deve ser 

utilizada, aplicada externamente no ponto de aplicação da carga vertical Q2 em adição aos 

efeitos causados devido a imperfeições (ver 9.3). Esta carga externa deve ser considerada 

através da estrutura em um ponto de adequada resistência externa, geralmente para a parte 

inferior das fundações das fôrmas. 

 

For building construction, the assumed 

value 

of horizontal load due to wind, dumping of 

concrete, 

inclined placement of concrete, and 

equipment acting in any 

direction at each floor line should be not 

less than 100 lb/ 

linear ft (1.5 kN/m) of floor edge or 2% of 

total dead load on 

the form distributed as a uniform load per 

linear foot (meter) 

of slab edge, whichever is greater. 

 
A horizontal load equal to 1 % of the 

vertical load shall be taken into account 

applied externally at the 

point of application of the vertical load 

Q2 in addition to the effects caused by 

imperfections (see 9.3). 

This external load shall be deemed to be 

taken through the structure to a point of 

adequate external 

restraint, generally to the underside of 

the falsework foundations. 
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• DIN 18218 Item 6.3 – Ações: 
 
 

6.3.1.4)Esforços horizontais que não são sistemáticos, são levados em consideração de 

acordo com uma força substituta externa agindo horizontalmente no nível da parte inferior 

da forma. Esta força representa um total de 1/100 to total das forças verticais 

locais. Esta força externa deve ser transferida de forma correta para o subsolo. 
 
 
• IS 14687 Item 7.3.3 –Cargas: 
 
 

7.3.3.1)Cargas do vento devem ser levadas em consideração para dimensionamento, de 

acordo com o IS 875 (parte 3), submetidas a uma carga horizontal mínima igual a 3 por 

cento das cargas verticais no ponto crítico. 
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• CP 23 Item 3.4.3 – Cargas Horizontais: 

 
3.4.3.2) Contraventamentos e escoras devem ser dimensionados para resistir a todas cargas 

laterais devido as forças como vento, tração, apoios inclinados, despejo do concreto, partida e 

desligamento de equipamentos. Não devem ser assumidos valores para cargas laterais devido 

ao vento, dumping do concrreto e equipamentos atuando em qualquer direção em um 

pavimento menor do que 1.5 kN/m ou 2.5% da carga permanente total,devendo ser 

utilizado o maior destes valores para efeito de cálculo.. 
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Verificação de Acordo EN12812: 

 

•Influência Máxima Perfil: 1,30m 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Reação Vertical Máxima nos apoios: V=26,96 kN 

 

•Carga Horizontal Devido ao Vento: H1= 0,08 kN/pé 

 

•Carga Horizontal Adicional: H2= V/100= 0,27 kN 

 

•Carga Horizontal Total: V= V1 + V2 = 0,35 kN/pé 

 

•Carga Vertical Máxima Permitida: 36,50 kN>26,96 kN (Ok!) 
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Verificação de Acordo NBR 15696: 

 

•Influência Máxima Perfil: 1,30m 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Reação Vertical Máxima nos apoios: V=26,96 kN 

 

•Carga Horizontal Devido ao Vento: H1= 0,08 kN/pé 

 

•Carga Horizontal Adicional: H2= 5V/100= 1,35 kN 

 

•Carga Horizontal Total: V= V1 + V2 = 1,43 kN/pé 

 

•Carga Vertical Máxima Permitida: 25 kN<26,96 kN (Não Ok!) 
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•Redução da Carga Vertical Admissível da Torre em 31% 

 

•Acréscimo da Carga Horizontal em 408% 

 

•Necessário acréscimo de materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Análise individual das torres (não checada análise global da estrutura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


